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SCL SR PS4

« Transparenter Sicherheitsfilm: Splitterschutz bei Glasbruch gemaf EN 12600

» Einhaltung von EN 12600 Klasse 2(B)2 auf 4 mm Flachglas

¢ Hohe Transparenz

¢ So gut wie unsichtbar wenn installiert

« Kratzunempfindliche Beschichtung: Langlebigkeit der Folie aufgrund einfacher, problemloser
Reinigung

* Hochleistungskleber fir einen starken Haftungsverbund mit dem Glas - erhdhte Sicherheit
gegen Aufprall, Explosionen u. gezielten Angriffen

» Acrylkleber, hitzebestandig u. druckempfindlich fur eine schnelle Haftung

* Auch erhéltlich als SCL SR PS 4, Anti-Graffiti-Film GCL SR PS 4 sowie Hitzeschutzvarianten

* Innenverlegung

« Die Verarbeitung von Sicherheits- u. Schutzfolien sollte ausschliesslich von Solutia
Performance Films geschultem Fachpersonal erfolgen, die unsere speziellen
Installationsanforderungen erfullen.

« Eigenschaften:

e Zugfestigkeit - Langsrichtung 224 N / mm2; - Querrichtung 207 N / mm2

* Dehnspannung - Langsrichtung 105 N / mm2; - Querrichtung 108 N / mm2

* Reil3dehnung - Langsrichtung 100 %; - Querrichtung 139 %
» Dehnung bei Streckspannung - Langsrichtung 7 %; - Querrichtung 6 %
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* Bitte beachten Sie die RICHTLINIEN ZUR THERMOSPANNUNGSKOMPATIBILITAT VON NAPIERALA® -FOLIEN vor der Installation.
** Kontaktieren Sie die Napierala GmbH betreffend Einzelheiten.
Samtliche Leistungsdaten basieren auf Berechnungen des Herstellers sowie unabhéngiger Priifstellen.
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